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Naszą największą pasją jest produkowanie, sprzedaż i dystrybucja 
drzwi stalowych wewnętrznych, zewnętrznych, antywłamanio-
wych i akustycznych, a także bram garażowych i stolarki PCV i 
aluminiowej. Kompleksowa obsługa Klienta oraz doradztwo w 
zakresie doboru odpowiednich produktów, sprawiają, że nasze 

produkty i usługi są zawsze na najwyższym poziomie.
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Informacje ogólne

Kolory i laminaty

Porównanie modeli

Rodzaje drzwi

54 Invest Classic 

54 Invest Akustyczne

54 Invest Przeciwpożarowe

54 Pro Invest

Ościeżnice

Wzory drzwi

Drzwi Płaskie

Drzwi Tłoczone

Drzwi z Aplikacją

Klamki

Wkładki

Akcesoria za dopłatą

Informacje dodatkowe

Stworzony dla inwestorów.
Z myślą o Klientach, którzy w łatwy sposób chcieliby poznać 
ofertę drzwi KMT o odpowiednich parametrach.

W celu uzyskania wyceny prosimy o kontakt z biurem, 
ponieważ każda oferta wyceniana jest indywidualnie 
według potrzeb Klienta. 
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DOSTĘPNE LAMINATY I KOLORY

Kolory podstawowe

Mahoń

Biały WinchesterAntracyt 
struktura

Grat metalik Antracyt gładki

Złoty dąb Dąb ciemnyOrzech ciemny

Kolory dodatkowe

Szary Dąb turnerCzarny mat Dąb bielony

UWAGA
Laminaty drewnopodobne, których używamy w naszych produktach różnią się nieco od siebie wzorem 
usłojenia, barwą czy strukturą. Różnice te jednak mieszczą się w granicach cech charakterystycznych dla 
odwzorowanego gatunku drewna, dlatego nie mogą stanowić podstaw do reklamacji.

Należy pamiętać, że nie wszystkie kolory dostępne są dla wszystkich wzorów. 

Stosujemy wysokiej jakości laminaty odporne na czynniki atmosferyczne.

Wzorniki kolorów są dostępne u partnerów handlowych KMT, którzy udzielą fachowej porady. 

Ze względu na warunki druku i produkcji mogą wystąpić różnice kolorów i struktury pomiędzy zdjęciami 
a oryginalnymi produktami.

Wszystkie skrzydła i ościeżnice wykonane są z wysokiej jakości laminatów odpornych na wpływ warunków atmosferycznych oraz wyposażone
są w uszczelki w kolorze czarnym. Ponadto w komplecie zawierają zestawy montażowe w cenie.             
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Grubość skrzydła
w mm

Wypełnienie

Izolacja 
akustyczna

Klasa
antywłamaniowa

Bezpieczeństwo

Ochrona
przeciwpożarowa

Izolacja
dymoszczelna

PORÓWNANIE MODELI

ościeżnice

54 

54

piana
poliuretanowa

30 dB

RC2  
RC3 

3 zamki wielopunktowe
klasy 4

OPCJA

54

54

panel
akustyczny

43 dB

OPCJA

3 zamki wielopunktowe
klasy 4

RC2

54

54

płyta skalnej
wełny mineralnej 

32 dB

OPCJA

2 zamki wielopunktowe
klasy 4

RC2

EI 30 2

6

INVEST
CLASSIC

INVEST
AKUSTYCZNE

INVEST
PRZECIWPOŻAROWE
 

15 INVEST/54 - 
-wyposażenie podstawowe

10 INVEST/54
16 INVEST/54 

OPCJA

15 INVEST/54 - 
-wyposażenie podstawowe

10 INVEST/54
16 INVEST/54

OPCJA
15 P.POŻ. INVEST/54

EI230



54

panel
akustyczno-

-przeciwpożarowy

43 dB

Izolacja
dymoszczelna

Sm

zamek listwowy 
hakowy klasy 4

OPCJA

RC2

OPCJA

54

panel
akustyczny

43 dB

zamek listwowy 
hakowy klasy 4

Izolacja
dymoszczelna

Sm

RC3

RC2 

EI 302

7

16 PRO/54 16 P.POŻ. PRO/54

OPCJA

OPCJA

PRO INVEST
AKUSTYCZNE

PRO INVEST
PRZECIWPOŻAROWE EI230



Zamek 
podstawowy klasy 4

54 INVEST CLASSIC 

Zamek górny klasy 4 Trzy zawiasy 3D
z nasadką, regulowane 
w trzech płaszczyznach

3 bolce
antywyważeniowe

Zamek dolny klasy 4

Wkładka+wkładko-gałka
system jednego klucza standard

Klamka SIGMA

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE ZAWARTE W CENIE

Wymagane dla uzyskania RC2

Klamka GAMA klasy 3, 
wkładka+wkładko-gałka

Antywłamaniowe RC 2

system jednego klucza klasy 6

Dwa zaczepy 
z regulowanym dociskiem

42

87

65

8109 11

2

4

5

12

12

12

7

8

9

10

10

10

11

11

11

3

3

Elementy wzmacniające
konstrukcję ościeżnicy

12

6

Wypełnienie skrzydła
PIANA POLIURETANOWA

1

Wymagane dla uzyskania RC3

Klamka GAMA klasy 3, 
wkładka+wkładko-gałka

Antywłamaniowe RC 3

system jednego klucza klasy 6

Ościeżnica wzmacniana:
10C INVEST/54
15C INVEST/54

Stalowy panel

8

6

OPCJA

Ościeżnica stalowa
10 INVEST/54, 15 INVEST/54

Próg aluminiowy
10 INVEST/54, 15 INVEST/54

1

Izolacja 
akustyczna 

30 dB

Grubość 
skrzydła

54 mm

Wypełnienie 
piana
poliuretanowa

Klasa 
antywłamaniowa

RC2 RC3 (opcja)

16C INVEST/54



Drzwi 54 INVEST CLASSIC przeznaczone są do budownictwa wielorodzinnego, jako drzwi wejściowe 

wewnętrzne na klatkach schodowych. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości zamków (4 lub 5 klasy), 

wielopunktowego systemu regulacji i bolców antywyważeniowych uzyskują one klasę 

antywłamaniowości RC2 lub RC3.

W klasie RC3 istnieje opcja wstawienia w skrzydło panelu stalowego, co daje możliwość zastosowania 

drzwi do pomieszczeń specjalnych oraz wymagających większego zabezpieczenia.

CHARAKTERYSTYKA

ź skrzydło stalowe wykonane w wersji trzy-przylgowej 

   o grubości 54 mm wypełnione pianką poliuretanową

ź ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej 

   o grubości 1,5 mm (łatwa w montażu)

ź  zamki wielopunktowe w klasie 4 (dla RC2) lub 5 (dla RC3)         

 odporności na włamanie

ź   uszczelka w skrzydle i ościeżnicy

ź   dostępne w wersji pełnej

ź   fabrycznie złożone

ź   elementy wzmacniające konstrukcję ościeżnicy

ź   dostępne w klasie RC2 i RC3

ź   dostępne w kolorach podstawowych i dodatkowych

ź   stalowy panel

ź   samozamykacz 

ź   poszerzenie PVC

ź   ościeżnica 10 INVEST/54, próg 10 INVEST/54

ź   ościeżnica 15 INVEST/54, próg 15 INVEST/54

ź   ościeżnica 16 INVEST/54, próg 16 INVEST/54

ź    „80”

ź   „90i”

3P
Ramiak
z drewna klejonego

Zawiasy 
regulowane 3D

3 bolce
antywyważeniowe

CLASSIC RC2 CLASSIC RC3

Wypełnienie  
piana poliuretanowa 

54 INVEST CLASSIC

3 zamki kl. 4 
 

3P
Ramiak
z drewna klejonego

Zawiasy 
regulowane 3D

6 bolców
antywyważeniowych

Rygiel górny

Wypełnienie  
piana poliuretanowa 

3 zamki kl. 5 
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DOSTĘPNE ROZMIARYDOSTĘPNE OŚCIEŻNICE I PROGI

CHARAKTERYSTYKA

Stalowy panel opcja



54 INVEST AKUSTYCZNE

Grubość 
skrzydła

54 mm

Wypełnienie:
panel 
akustyczny

Klasa
antywłamaniowa

RC 2 (opcja)

Izolacja 
akustyczna

43 dB
dla drzwi otwieranych do wewnątrz

Wypełnienie skrzydła
PANEL AKUSTYCZNY

1

Zamek górny klasy 4

8

Zamek
podstawowy klasy 4

7

Zamek dolny klasy 4

9

2

Trzy zawiasy 3D
z nasadką, regulowane 
w trzech płaszczyznach

11

3 bolce
antywyważeniowe

10

Wkładka+wkładko-gałka
system jednego klucza standard

5

Klamka SIGMA

4

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE ZAWARTE W CENIE

63

12

Uszczelka dolna
pod skrzydłem

Dwa zaczepy 
z regulowanym dociskiem

3

6

6

12

1

7

9

4

8

5

11

11

11

10

10

10

Wymagane dla uzyskania RC2

Klamka GAMA klasy 3, 
wkładka+wkładko-gałka
system jednego klucza klasy 6

RC 2 Dla drzwi otwieranych
do wewnątrz

Ościeżnica stalowa
10 INVEST/54, 15 INVEST/54

Próg aluminiowy
10 INVEST/54, 15 INVEST/54

10
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D r z w i  I N V E S T  A K U S T Y C Z N E  t o  d r z w i  d ź w i ę k o s z c z e l n e  w e j ś c i o w e  w e w n ę t r z n e .  

Wysoka izolacyjność akustyczna 43 dB zapewniona przez wypełnienie dźwiękoszczelne, co pozwala na 

osiągnięcie ciszy i spokoju w Twoim pomieszczeniu.

Drzwi przeznaczone są do budynków mieszkalnych, gabinetów lekarskich czy hoteli.

ź    skrzydło stalowe wykonane w wersji trzy-przylgowej

   o grubości 54 mm wypełnione panelem akustycznym

ź  ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej

  o  grubości 1,5 mm, łatwa w montażu

ź   zamki wielopunktowe w klasie 4 odporności na włamanie

ź      uszczelka w skrzydle i ościeżnicy i progu oraz dodatkowo    

     uszczelka dolna

ź   dostępne w wersji pełnej

ź   w klasie RC2 otwierane do wewnątrz

ź   dostępne w kolorach podstawowych i dodatkowych

ź   poszerzenie PVC

ź   ościeżnica 10 INVEST/54, próg 10 INVEST/54

ź   ościeżnica 15 INVEST/54, próg 15 INVEST/54

ź   ościeżnica 16 INVEST/54, próg 16 INVEST/54

ź    „80”

ź    „90 i"

54 INVEST AKUSTYCZNE 

AKUSTYCZNE RC2 

Wypełnienie  
panel akustyczny

3P
Ramiak
z drewna klejonego

Trzy bolce
antywyważeniowe

Uszczelka dolna

Zawiasy 
regulowane 3D

Wypełnienie 
panel akustyczny

3 zamki kl. 4 
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CHARAKTERYSTYKA



54 INVEST PRZECIWPOŻAROWE EI230 

Grubość 
skrzydła 

54 mm

Wypełnienie:
płyta skalnej
wełny mineralnej

Klasa
antywłamaniowa

RC 2 (opcja)

Izolacja 
akustyczna

od 32 dB

Ochrona
przeciwpożarowa

El  302

UWAGA !

W celu spełnienia wymagań odporności 
ogniowej, drzwi powinny być wyposażone w 
samozamykacz - dopłata według cennika str. 32

8

2

Ościeżnica stalowa 
15 P.POŻ INVEST/54 

z dwiema uszczelkami

8

Zamek 
dodatkowy klasy 4

7

Zamek 
podstawowy klasy 4

9

3 bolce
antywyważeniowe

10

Trzy zawiasy wzmocnione
regulowane

1

Wypełnienie skrzydła
PŁYTA SKALNEJ 

WEŁNY MINERALNEJ

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE ZAWARTE W CENIE

6

Wkładka+wkładko-gałka
system jednego klucza standard

5

Klamka SIGMA

43

Próg ze stali nierdzewnej
15 P.POŻ. INVEST/54

2

7

4

8

1

3

5

6

Jeden zaczep 
z regulowanym dociskiem

10

10

10

9

9

9

Wymagane dla uzyskania RC2

Klamka GAMA klasy 3, 
wkładka+wkładko-gałka
system jednego klucza klasy 6

RC 2 Dla drzwi otwieranych
do wewnątrz
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Drzwi INVEST PRZECIWPOŻAROWE EI230 to ochrona przed ogniem, ale także przed nieproszonymi gośćmi, 

gdyż dzięki swej budowie uzyskały klasę odporności na włamanie RC 2. Produkt wypełniony jest płytą ze 

skalnej wełny mineralnej oraz posiada system podwójnego uszczelnienia, co dodatkowo wpływa na 

zachowanie wysokiej dźwiękoszczelności – 32dB.

Drzwi idealnie sprawdzą się jako wejściowe do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym lub jako 

wewnętrzne wejściowe do pomieszczeń wymagających dodatkowego ogniochronnego 

zabezpieczenia.

ź  skrzydło stalowe o grubości 54 mm wypełnione płytą skalnej 

 wełny mineralnej
ź ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej 
 o grubości 1,5 mm
ź   zamki wielopunktowe w klasie 4 odporności na włamanie
ź  uszczelka w skrzydle, ościeżnicy i progu oraz dodatkowo  
 uszczelka samopęczniejąca
ź   dostępne w wersji pełnej bez przeszklenia
ź   w klasie RC2
ź   dostępne w kolorach podstawowych i dodatkowych
ź   samozamykacz nawierzchniowy niezbędny
   w celu spełnienia wymagań odporności ogniowej 
ź możliwość wypełnienia ościeżnicy wełną mineralną

ź   ościeżnica 15 P.POŻ. INVEST/54,

ź   próg  stalowy 15 P.POŻ INVEST/54

   

ź   „80”

ź   „90 i"

54 INVEST PRZECIWPOŻAROWE EI230 

3P
Ramiak
z drewna klejonego

Trzy bolce
antywyważeniowe

Zawiasy 
trzyczęściowe

PRZECIWPOŻAROWE RC2

Wypełnienie  
panel akustyczny niepalny
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DOSTĘPNE ROZMIARYDOSTĘPNE OŚCIEŻNICE I PROGI

CHARAKTERYSTYKA



Zamek listwowy
podstawowy

klasy 4 z blokadą klamki
 

Ościeżnica 16 PRO/54,
16 P.POŻ. PRO/54

Wypełnienie skrzydła
PANEL AKUSTYCZNY

Trzy zawiasy 3D
z nasadką, regulowane 
w trzech płaszczyznach

3 bolce
antywyważeniowe

Zamek górny
dodatkowy klasy 4

 

Wkładka+wkładko-gałka
system jednego klucza standard

Klamka SIGMA

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE ZAWARTE W CENIE

Trzy zaczepy 
z regulowanym dociskiem

54 PRO INVEST 

Izolacja 
akustyczna

43 dB

Klasa
antywłamaniowa

RC 2, RC 3(opcja) 

Wypełnienie:
panel
akustyczny

Grubość 
skrzydła

54 mm

Ochrona
przeciwpożarowa

El  302 (opcja)

Izolacja
dymoszczelna

Sm(opcja)

zamek
listwowy

21

7

654

98 10 11

2

1

4

5

7

9

8

8

6

6

6

11

11

11

10

10

10

Zabezpieczenie
górne i dolne

Próg aluminiowy 16 PRO/54,
próg stalowy 16 P.POŻ. PRO/54

3

3

zamek
listwowy

14
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    Dopłata wg cennika str. 32

54 PRO INVEST

ź skrzydło stalowe wykonane w wersji trzy przylgowej

 o grubości 54 mm wypełnione panelem akustycznym na 

 bazie skalnej wełny mineralnej

ź ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej

 o grubości 1,5 mm

ź zamek listwowy w klasie 4 (dla RC2) lub 5 (dla RC3)  

 odporności na włamanie

ź    uszczelka w skrzydle, ościeżnicy i progu oraz opcjonalnie

ź    uszczelka samoopadająca w opcji dymoszczelnej Sm

ź    dostępne w wersji pełnej

ź    dostępne w klasie RC2 lub RC3

ź samozamykacz sprężynowy zintegrowany z zawiasem

 w opcji przeciwpożarowej i przy dymoszczelności Sm

ź    dostępne w kolorach podstawowych i dodatkowych
ź   możliwość wypełnienia ościeżnicy wełną mineralną

ź  ościeżnica 16 P.POŻ. PRO/54, 

 próg stalowy 16 PRO P.POŻ./54 bez poszerzenia PVC

ź  ościeżnica 16 PRO/54, 

 próg aluminiowy 16 PRO/54 z poszerzeniem PVC

Linia drzwi PRO INVEST występuje w dwóch wariantach: 
ź Akustycznym  43 dB z opcją RC2 lub RC3 oraz dymoszczelną (SM) 
ź Przeciwpożarowym  43 dB z opcją RC2 oraz dymoszczelną (SM)
Jest ona dedykowana do mieszkań i łączy w sobie kilka najważniejszych cech jakie powinny spełniać drzwi 
aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkownikom oraz chronić ich życie i majątek.
54 PRO INVEST posiadają:
ź  wysokie parametry akustyczne (43 dB) uzyskane dzięki opracowaniu specjalnego panelu akustycznego
ź ochronę przed ogniem (EI230), z dodatkową opcją dymoszczelności (Sm) zapewniającą ochronę przed 
 dymem
ź klasę antywłamaniową RC2 , chroniącą mieszkanie przed nieproszonymi gośćmi lub klasę RC3 tylko w 
 Akustycznych 

PRO INVEST 

AKUSTYCZNE/P.POŻ/RC2/SM

 PRO INVEST 

AKUSTYCZNE/SM/RC3

ź   „80”

ź   „90 i”

3P
Ramiak
z drewna klejonego

Zawiasy 
regulowane 3D

3 bolce
antywyważeniowe

Uszczelka opadająca-dotyczy SM

wypełnienie 
panel akustyczny niepalny

3P
Ramiak
z drewna klejonego

Zawiasy 
regulowane 3D

6 bolców
antywyważeniowych

Uszczelka opadająca-dotyczy SM

wypełnienie 
panel akustyczny niepalny

15

akustyczność

antywłamaniowość

przeciwpożarowość

dymoszczelność

43 dB

RC2/RC3

-

SM

43 dB

RC2

EI 302

SM

parametry

drzwi

AKUSTYCZNE
54 PRO INVEST 

PRZECIWPOŻAROWE
54 PRO INVEST 

*

DOSTĘPNE ROZMIARYDOSTĘPNE OŚCIEŻNICE I PROGI

CHARAKTERYSTYKA

OPCJA

OPCJA OPCJA

OPCJA
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WYMIAROWANIE

rozmiar

„80”

„90 i”

model
ościeżnicy

10/54

10/54

2085

2085

całkowita
wysokość

ościeżnicy z
poszerzeniem

(Hc1)

900

1010

całkowita
szerokość
ościeżnicy

(Sc)

2075

2075

wysokość
otworu

montażowego z
poszerzeniem

(H01)

890

1000

szerokość
otworu

montażowego
(So)

2000

2000

wysokość
światła

przejścia
(Hp)

800

910

szerokość
światła

przejścia
(Sd)

2035

2035

wysokość 
całkowita 
skrzydła

(Hsc)

850

960

szerokość
całkowita 
skrzydła

(Scs)

2075

2075

całkowita
wysokość

ościeżnicy bez
poszerzenia

(Hc2)

2065

2065

wysokość
otworu

montażowego bez
poszerzenia

(H02)

WYMIAROWANIE OŚCIEŻNIC

Ościeżnica 10 INVEST/54 -         Invest Classic,           Invest Akustyczne 

poszerzenie
PVC

Próg
ALU 10 INVEST/54

wymiar 
otworu montażowego

wymiar 
światła przejścia

wymiar 
całkowity ościeżnicy

6
0

35

9
5

OPCJA

16

35

51

2
01
3

1
0

34
91

54 54



Ościeżnica 15 INVEST/54 -            Invest Classic,           Invest Akustyczne
Ościeżnica 15 P.POŻ. INVEST/54 -           Invest Przeciwpożarowe 

So

Sd

Scs
Scs

H
0

2

H
p

H
sc H
c

1
H

c
2

H
0

1

WYMIAROWANIE

rozmiar

„80”

„90 i”

model
ościeżnicy

15/54

15/54

2085

2085
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WYMIAROWANIE OŚCIEŻNIC
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Aplikacja 11-12
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Aplikacja z numerem Aplikacja z numerem



Wzór Płaski

Przetłoczona powierzchnia skrzydła 
nawiązująca do naturalnego 
usłojenia i faktury drewna. 

Ryfla

DRZWI PŁASKIE I TŁOCZONE

22

Wzór 1

Wzór 2 Wzór 5 Wzór 6

Uwaga: tłoczenie płytkie



DRZWI TŁOCZONE
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Uwaga: tłoczenie płytkie

Wzór 7 Aplikacja 10 Wzór 13

Wzór 14 Wzór 14 A Wzór 15



DRZWI TŁOCZONE
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DRZWI PŁASKIE Z APLIKACJĄ

Aplikacja domyślnie wykonywana jest od strony zewnętrznej (dotyczy aplikacji jednostronnej). 
Aplikacja z numerem domu wykonywana jest jednostronnie.

Aplikacja 0 Aplikacja z numerem domu 120 mmAplikacja z numerem domu 60 mm

Aplikacja 1 Aplikacja 2 Aplikacja 11-2
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Aplikacja domyślnie wykonywana jest od strony zewnętrznej - dotyczy aplikacji jednostronnej.

Aplikacja 11-9

Aplikacja 11-5 Aplikacja 11-6Aplikacja 11-3

Aplikacja 11-7 Aplikacja 11-12
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Aplikacja domyślnie wykonywana jest od strony zewnętrznej - dotyczy aplikacji jednostronnej. 

DRZWI Z APLIKACJĄ PŁASKIE

Aplikacja 11-13

Aplikacja 10-4Aplikacja 10-1

DRZWI Z APLIKACJĄ TŁOCZONE

Aplikacja 13-1
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Aplikacja domyślnie wykonywana jest od strony zewnętrznej - dotyczy aplikacji jednostronnej. 

Aplikacja 13-2 Aplikacja 15-1 Aplikacja 16-1

Aplikacja 20Aplikacja 19
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KLAMKI

Inox
anodowany

Czarny

GAMA 
antywłamaniowa klasy 3
z zabezpieczeniem 
antyrozwierceniowym

kolor: 
inox,
czarna anodowana

GAMA
 
kolor: 
inox-aluminium anodowane

SIGMA
wyposażenie podstawowe

kolor: 
inox-aluminium anodowane

ALFA 
z zabezpieczeniem 
antyrozwierceniowym

kolor: 
inox-aluminium anodowane

SIGMA
KLAMKO-POCHWYT

kolor: 
inox-aluminium anodowane

Wszystkie klamki KMT wykonane są z 
n a j w y ż s z e j  j a k o ś c i  a l u m i n i u m 
anodowanego lub malowanego, 
wspomagane sprężyną co gwarantuje 
wysoką trwałość i odporność na warunki 
atmosferyczne.

Możliwość wykonania dowolnego 
grawera na klamce

BETA
kolor: 
inox-aluminium anodowane

OMEGA

kolor: 
inox-aluminium anodowane
czarna malowana

WKŁADKA, WKŁADKO-GAŁKA
system jednego klucza 
wyposażenie podstawowe

kolor: 
srebrne

WKŁADKA,  WKŁADKO-GAŁKA
ANTYWŁAMANIOWA

kolor: 
czarny

kolor: 

WKŁADKA,  WKŁADKO-GAŁKA

srebrne

ANTYWŁAMANIOWA
system jednego klucza klasy 6 / klasy C

WKŁADKI INWESTORSKIE
system jednego klucza 
klasy 6 / klasy C

kolor: 
srebrne

Dwa klucze serwisowe - klucz A
Sześć kluczy lokatorskich - klucz B
Użycie klucza z zestawu B 
eliminuje możliwość użycia klucza A

WKŁADKA, WKŁADKO-GAŁKA

kolor: 
srebrne

opcja bez dopłaty

system jednego klucza klasy 6 / klasy C

WKŁADKI 
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WZMOCNIENIE
POD SAMOZAMYKACZ

SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY

do drzwi otwieranych 
do wewnątrz

do drzwi otwieranych 
na zewnątrz (z elementem
mocującym ramię)

do drzwi otwieranych 
do wewnątrz

do drzwi otwieranych 
na zewnątrz (z elementem
mocującym ramię)

bez blokady ramienia z blokadą ramienia

kolor: 
srebrny

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ 

WIZJER
Szerokokątny

kolor: złoty, srebrny

             standardowy

do drzwi p.poż

DWUKOLOR
Strona 

zewnętrzna

Strona 

RYFLA 
dotyczy wzoru płaskieg

KOLORY ZA DOPŁATĄ

Dąb bielony

Szary

Dąb turner

 
do drzwi
jednoskrzydłowych

RC 2
- klamka GAMA klasy 3
- wkładka+wkładko-gałka
system jednego klucza kl. 6

DOPŁATA DO KLASY ANTYWŁAMANIOWEJ

RC 3
- klamka GAMA klasy 3
- wkładka+wkładko-gałka
system jednego klucza kl. 6
- ościeżnice wzmacniane
10C/55, 15C/54

ADAPTERDYMOSZCZELNOŚĆ Sm
dopłata do uszczelki samoopadającej

 

SAMOZAMYKACZ SPRĘŻYNOWY 

8

(wysokość 110 mm)

30

STALOWY PANEL
w standardzie dla
PRO INVEST w kl. RC3

zintegrowany z zawiasem

!

kolor: czarny
standardowy
(nie dla opcji P.POŻ.)

poszerzenie
PVC

POSZE RZENIE PVC
10 mm

WYPEŁNIENIE WEŁNĄ
             do ościeżnicy 15 P.Poż/54

 



INFORMACJE DODATKOWE 

ZASTOSOWANIE ADAPTERA
DO PORTALU

Element dodatkowy do 
montażu obudowy z płyty 
meblowej (18 mm)

Obudowa z płyty meblowej 
(w zakresie inwestora)

WIDOK Z BOKU

poszerzenie podprogowe PVC

próg

skrzydło drzwioweościeżnica

WIDOK Z PRZODU

POSZERZENIA PODPROGOWE PVC

kotwa stalowa

regulowany element
stabilizujący ościeżnicę

ościeżnica

uchwyt
ościeżnicy

MONTAŻ OŚCIEŻNICY 16/54

poszerzenie podprogowe PVC

próg

skrzydło drzwiowe
ościeżnica

uszczelka
w ościeżnicy

WIDOK Z PROGIEM

mur

Element dodatkowy do montażu portalu. 
Adapter umożliwia połączenie portali z 
ościeżnicą. 
Możliwość zastosowania do wszystkich 
modeli drzwi i ościeżnic KMT. 

WIDOK OD STRONY OŚCIEŻNICY
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